
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Kosztorys inwestorski na wykonanie inwestycji pn."Nadbudowa i przebudowa Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla
nieletnich w Garwolinie

1 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 Zabezpieczenie terenu budowy
1

d.1.
1

KNR 2-25
0412-01

Wybudowanie prowizorycznej klatki schodowej celem komunikacji pracowni-
ków na poddasze od strony zewnętrznej obiektu (prawy róg przed brama wjaz-
dową) - schody szerokości min. 1,5m

m

18.40 m 18.400
RAZEM 18.400

2
d.1.

1

KNR 2-25
0417-01

j.w. - barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

poz.1 m 18.400
RAZEM 18.400

3
d.1.

1

KNR 2-25
0206-01
analogia

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa -  wg rys. "
szczegół C" - zabezpieczenie przed spadkiem fragmentów materiałów wbudo-
wanych i rozbieranych

m2

1.30*58.60 m2 76.180
RAZEM 76.180

1.2 Roboty remontowe na parterze bez robót związanych z windą
4

d.1.
2

KNR 4-01
0354-05

Demontaz drzwi wewnętrznych m2

<klatka schodowa>1.60*2.20*2 m2 7.040
<015>0.90*2.05*2 m2 3.690
<013>0.90*2.05*2 m2 3.690
<011>0.90*2.05*2 m2 3.690
<05>0.90*2.05 m2 1.845

RAZEM 19.955

5
d.1.

2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

<istniejące pom. 016>2.85*(3.32+0.12+1.00+0.17+1.79)-0.90*2.0*2 m2 14.640
<istniejące pom.013>2.85*2.42-0.90*2.05 m2 5.052
<proj. pom 0.13>0.90*2.05 m2 1.845

RAZEM 21.537

6
d.1.

2

KNR 4-01
0818-05

Rozebranie posadzki z PCV m2

<istn. pom. 0.11>14.3 m2 14.300
<istn. pom.0.13>5.90 m2 5.900
<istn. pom.0.18>12.10 m2 12.100

RAZEM 32.300

7
d.1.

2

KNR 4-01
0818-05
analogia

Rozebranie posadzki z terakoty m2

<istn. pom. 0.14>9.30 m2 9.300
<istn. pom.0.16>5.90 m2 5.900
<istn. pom.0.17>2.40 m2 2.400

RAZEM 17.600

8
d.1.

2

KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka warstw posadzkowych dla wykonania uzupełnień ścianek działo-
wych

m3

(0.15*0.90*2+0.15*1.26+0.15*1.20)*0.10 m3 0.064
RAZEM 0.064

9
d.1.

2

KNR 4-01
0303-02

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - gr. 12
cm

m2

0.90*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

10
d.1.

2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm m2

<0.16>2.85*1.20-0.90*2.05 m2 1.575
RAZEM 1.575

11
d.1.

2

KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 6 cm m2

<0.13>2.85*1.26 m2 3.591
RAZEM 3.591

12
d.1.

2

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych wewnętrznych gr. 12 cm -ułożenie nadproży
prefabrykowanych typu L-19

m

1.20*2 m 2.400
RAZEM 2.400
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13
d.1.

2

KNR 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej po wykuciu warstw posadzkowych oraz
pomurowaniu ścian działowych

m2

poz.8-(0.12*0.90*2+0.12*1.20+0.06*1.26) m2 -0.372
RAZEM -0.372

14
d.1.

2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

(poz.10+poz.11)*2 m2 10.332
RAZEM 10.332

15
d.1.

2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.14 m2 10.332
RAZEM 10.332

16
d.1.

2

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod wylewkę samopoziomują-
cą pod okładziny z terakoty

m2

<0.11>20.50 m2 20.500
<013>9.30 m2 9.300
<0.15>15.20 m2 15.200
<0.16>2.10 m2 2.100

RAZEM 47.100

17
d.1.

2

NNRNKB
202 1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5
mm pod okładziny z terakoty

m2

poz.16 m2 47.100
RAZEM 47.100

18
d.1.

2

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod posadzki z płytek terako-
towych

m2

poz.17 m2 47.100
RAZEM 47.100

19
d.1.

2

NNRNKB
202 2808-05

Posadzki wielobarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm - parter

m2

poz.18 m2 47.100
RAZEM 47.100

20
d.1.

2

NNRNKB
202 2809-03

Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 30x15 cm na zaprawie klejowej m

47.10*1.10 m 51.810
RAZEM 51.810

21
d.1.

2

NNRNKB
202 2809-05

j.w.listwa wykańczająca m

poz.20 m 51.810
RAZEM 51.810

22
d.1.

2

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnetrznych z obróbką obsa-
dzenia. Parametry ślusarki:profil zimny, klamka, szyba bezpieczna obustron-
nie, samozamykacz, dwa zamki, kolor biały, skrzydła drzwiowe EI30

m2

<D1>1.60*2.20*2 m2 7.040
RAZEM 7.040

23
d.1.

2

KNR 2-02
1017-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne fabrycznie wykończone
wraz z ościeżnicą obiedniową regulowaną. Parametry drzwi: do pom. WC
klamka+zamek z blokadą WC+tuleje w dolnej części skrzydła o łącznej po-
wierzchni 0,02m2, do pozostałych pomieszczeń: zamek na wkładkę.Konstruk-
cja skrzydła: konstrukcja wykonana z płyty wiórowej otworowej w ramie z kle-
jonki z drewna iglastego wzmocniona wewnętrznymi ramiakami ze sklejki;ra-
ma wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF.Zastosować skrzyd-
ła drzwiowe PORTA DEKOR w okleinie ORZECH lub inne o równoważnych
parametrach.

m2

<D6>0.90*2.05*5 m2 9.225
RAZEM 9.225

24
d.1.

2

KNR 0-21
4004-06
analogia

Ścianki z płyt wiórowych odpornych na wilgoć gr. 22mm, pokrytych obustron-
nie wysokociśnieniowo laminatem z

m2

1.5*1.50 m2 2.250
RAZEM 2.250

25
d.1.

2

NNRNKB
202 0838-04

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejo-
wej do wysokości 2,0 m

m2

<0.13>2.0*(1.94*2+4.79*2+1.20*2)+0.06*(1.20+2.0)-0.90*2.0 m2 30.112
RAZEM 30.112

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17852 dla SEBUD



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

26
d.1.

2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbą akrylową dyspersyjną powierzchni wewnętrznych m2

<0.11>2.85*(5.57*2+4.79*2)-0.90*2.05*2+5.57*4.79-(2.68*2.37) m2 75.691
<0.13>0.85*(1.94*2+4.79*2)-0.90*2.0+1.94*4.79 m2 18.934
<0.15>2.85*(4.51*2+4.79*2)-0.90*2.05*2+15.2 m2 64.520
<0.16>2.85*(1.20*2+1.65*2)-0.90*2.00+2.10 m2 16.545

RAZEM 175.690

27
d.1.

2

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Usunięcie z budynku i wywóz materiałów z rozbiórki m3

poz.4*0.07+poz.5*0.12+poz.6*0.0005+poz.7*0.001+poz.8 m3 4.079
RAZEM 4.079

1.3 Roboty remontowe na I piętrze bez robót związanych z windą
28

d.1.
3

KNR 4-01
0354-05

Demontaz drzwi wewnętrznych m2

<klatka schodowa>1.60*2.20*2+1.10*2.05 m2 9.295
<1.10>0.90*2.05 m2 1.845

RAZEM 11.140

29
d.1.

3

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

<istniejące pom. 1.10>0.90*2.05 m2 1.845
<istniejąca klatka schodowa>2.65*(1.49+1.49)-1.10*2.05 m2 5.642

RAZEM 7.487

30
d.1.

3

KNR 4-01
0818-05

Rozebranie posadzki z PCV m2

<istn. pom.1.11>14.20 m2 14.200
RAZEM 14.200

31
d.1.

3

KNR 4-01
0818-05
analogia

Rozebranie posadzki z terakoty m2

<istn. pom. 1.10>16.60 m2 16.600
<istn. pom. 1.12>40.10 m2 40.100
<podest klatki schodowej>(1.49+1.49)*(1.42+1.70) m2 9.298

RAZEM 65.998

32
d.1.

3

KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka warstw posadzkowych dla wykonania uzupełnień ścianek działo-
wych

m3

(0.15*2.86)*0.10 m3 0.043
RAZEM 0.043

33
d.1.

3

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm m2

<1.11, 1.12>2.65*2.86-0.90*2.05 m2 5.734
RAZEM 5.734

34
d.1.

3

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych wewnętrznych gr. 12 cm -ułożenie nadproży
prefabrykowanych typu L-19

m

1.20*1 m 1.200
RAZEM 1.200

35
d.1.

3

KNR 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej po wykuciu warstw posadzkowych oraz
pomurowaniu ścian działowych

m2

poz.32-(0.12*0.10*2.86) m2 0.009
RAZEM 0.009

36
d.1.

3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

(poz.33)*2 m2 11.468
RAZEM 11.468

37
d.1.

3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.36 m2 11.468
RAZEM 11.468

38
d.1.

3

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod wylewkę samopoziomują-
cą pod okładziny z tarketu

m2

<1.10>16.60 m2 16.600
<1.11>7.30 m2 7.300
<1.12>6.60 m2 6.600
<1.13>36.30 m2 36.300
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RAZEM 66.800

39
d.1.

3

NNRNKB
202 1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5
mm pod okładziny z tarketu

m2

poz.38 m2 66.800
RAZEM 66.800

40
d.1.

3

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod posadzki z tarketu m2

poz.39 m2 66.800
RAZEM 66.800

41
d.1.

3

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe ty-
pu TARKET OPTIC ACOUSTIC 0,7MM lub inna o równoważnych parametrach
wraz z cokolikami z wykładziny szer. 10 cm.

m2

poz.40+1.1*66.80 m2 140.280
RAZEM 140.280

42
d.1.

3

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnetrznych z obróbką obsa-
dzenia. Parametry ślusarki:profil zimny, klamka, szyba bezpieczna obustron-
nie, samozamykacz, dwa zamki, kolor biały, skrzydła drzwiowe EI30

m2

<D1>1.60*2.20*2 m2 7.040
RAZEM 7.040

43
d.1.

3

KNR 2-02
1017-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne fabrycznie wykończone
wraz z ościeżnicą obiedniową regulowaną. Parametry drzwi: do pom. WC
klamka+zamek z blokadą WC+tuleje w dolnej części skrzydła o łącznej po-
wierzchni 0,02m2, do pozostałych pomieszczeń: zamek na wkładkę.Konstruk-
cja skrzydła: konstrukcja wykonana z płyty wiórowej otworowej w ramie z kle-
jonki z drewna iglastego wzmocniona wewnętrznymi ramiakami ze sklejki;ra-
ma wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF.Zastosować skrzyd-
ła drzwiowe PORTA DEKOR w okleinie ORZECH lub inne o równoważnych
parametrach.

m2

<D6>0.90*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690

44
d.1.

3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbą akrylową dyspersyjną powierzchni wewnętrznych m2

<1.10>2.65*(3.37*2+5.0*2)-0.90*2.0 m2 42.561
<1.11>2.65*(2.86*2+2.57*2) m2 28.779
<1.12>2.65*(8.11*2+5.0*2)-0.90*2.0 m2 67.683

RAZEM 139.023

45
d.1.

3

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Usunięcie z budynku i wywóz materiałów z rozbiórki m3

poz.28*0.07+poz.29*0.12+poz.30*0.0005+poz.31*0.001+poz.32 m3 1.794
RAZEM 1.794

1.4 Wzmocnienie belek stropowych w stropie nad piętrem - szczegół A
46

d.1.
4

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka części płyty stropowej w celu wzmocnienia istniejących belek stro-
powych.

m3

0.02*0.20*13.60*56 m3 3.046
RAZEM 3.046

47
d.1.

4

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Usunięcie z budynku i wywóz materiałów z rozbiórki m3

poz.46 m3 3.046
RAZEM 3.046

48
d.1.

4

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie kątowników stalowych L50x50x5  w odcinkach 5 cm m

13.60*56*0.5 m 380.800
RAZEM 380.800

49
d.1.

4

KNR 4-01
1304-04

Spawanie pachwinowe kątownika L50x50x5 do belki stropowej PN200 m spoi-
ny

13.60*2*56*0.3 m spoi-
ny

456.960

RAZEM 456.960

50
d.1.

4

KNR 2-02
0210-06

Belki żelbetowe o wym. 12/20 cm; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu, beton B25

m3

0.12*0.20*13.60*56 m3 18.278
RAZEM 18.278

51
d.1.

4

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie fi 6

t

(((0.60*13.52/0.20)*0.222)/1000)*56 t 0.504
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RAZEM 0.504

52
d.1.

4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 8

t

(13.52*4*0.395/1000)*56 t 1.196
RAZEM 1.196

1.5 Uzupełnienie stropu po świetlikach
53

d.1.
5

KNR 4-01
0354-05

Demontaż świetlików stropowych m2

1.05*2.15*7 m2 15.803
RAZEM 15.803

54
d.1.

5

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka części płyty stropowej w celu wzmocnienia istniejących belek stro-
powych.

m3

0.02*0.20*13.60*56 m3 3.046
RAZEM 3.046

55
d.1.

5

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Usunięcie z budynku i wywóz materiałów z rozbiórki m3

poz.54+poz.53*0.5 m3 10.948
RAZEM 10.948

56
d.1.

5

KNNR 2
0309-01

Sklepienia ceglane Kleina - założenie belek stalowych HEA 100 z osiatkowa-
niem

kg

16.7*1.14*3*7 kg 399.798
RAZEM 399.798

57
d.1.

5

KNNR 2
0309-02

Sklepienia ceglane Kleina - płyty stropowe płaskie z cegieł pełnych m2

1.14*2.15*7 m2 17.157
RAZEM 17.157

58
d.1.

5

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 8

t

(4.10/1000)*7 t 0.029
RAZEM 0.029

59
d.1.

5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 2 cm m2

1.14*2.15*7 m2 17.157
RAZEM 17.157

1.6 Wzmocnienie stropu pod kotłownią
60

d.1.
6

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka części płyty stropowej w celu wzmocnienia istniejących belek stro-
powych.

m3

0.02*5.28*3.0 m3 0.317
RAZEM 0.317

61
d.1.

6

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Usunięcie z budynku i wywóz materiałów z rozbiórki m3

poz.60 m3 0.317
RAZEM 0.317

62
d.1.

6

KNNR 2
0309-01

Sklepienia ceglane Kleina - założenie belek stalowych HEA 100 z osiatkowa-
niem

kg

16.7*3.0*6 kg 300.600
RAZEM 300.600

63
d.1.

6

KNNR 2
0309-02

Sklepienia ceglane Kleina - płyty stropowe płaskie z cegieł pełnych m2

5.28*3.0 m2 15.840
RAZEM 15.840

64
d.1.

6

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 8

t

24.72/1000 t 0.025
RAZEM 0.025

65
d.1.

6

KNR 4-01
1304-04

Spawanie pachwinowe belki HEA100 do belki stropowej PN200 m spoi-
ny

0.10*2*3*6 m spoi-
ny

3.600

RAZEM 3.600

1.7 Montaż belki stalowej przy schodach - poz. 4.2

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17852 dla SEBUD



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

66
d.1.

7

KNR 4-01
0313-02

Wykucie bruzd dla belek w ścianach m3

0.22*0.20*0.25*2 m3 0.022
RAZEM 0.022

67
d.1.

7

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP200 z obmurowaniem belek cegłą dziurawką i
osiatkowaniem siatką Rabitza. Belki skręcić śrubami M16-4.8-B+P+N w ilości
szt.3

m

3.48*2 m 6.960
RAZEM 6.960

68
d.1.

7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podciągu m2

(0.20+0.20+0.20)*2.98 m2 1.788
RAZEM 1.788

69
d.1.

7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na podciągu m2

poz.68 m2 1.788
RAZEM 1.788

70
d.1.

7

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbą akrylową dyspersyjną powierzchni wewnętrznych m2

poz.68 m2 1.788
RAZEM 1.788

1.8 Montaż belki stalowej przy schodach - poz. 4.3
71

d.1.
8

KNR 4-01
0313-02

Wykucie bruzd dla belek w ścianach m3

0.22*0.20*0.25*2 m3 0.022
RAZEM 0.022

72
d.1.

8

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP200 z obmurowaniem belek cegłą dziurawką i
osiatkowaniem siatką Rabitza. Belki skręcić śrubami M16-4.8-B+P+N w ilości
szt.3

m

3.48*2 m 6.960
RAZEM 6.960

73
d.1.

8

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podciągu m2

(0.20+0.20+0.20)*2.98 m2 1.788
RAZEM 1.788

74
d.1.

8

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na podciągu m2

poz.73 m2 1.788
RAZEM 1.788

75
d.1.

8

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbą akrylową dyspersyjną powierzchni wewnętrznych m2

poz.73 m2 1.788
RAZEM 1.788

1.9 Wykonanie schodów wewnętrznych
76

d.1.
9

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu - beton B25

m2

(4.41+4.96)*1.49*2 m2 27.923
RAZEM 27.923

77
d.1.

9

KNR 2-02
0218-06

j.w. - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy
do betonu - beton B25- za 4 cm
Krotność = 4

m2

poz.76 m2 27.923
RAZEM 27.923

78
d.1.

9

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie fi 6 - płyta schodowa i podestowa

t

9.99/1000 t 0.010
RAZEM 0.010

79
d.1.

9

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 12 - płyta schodowa i podestowa

t

67.49/1000 t 0.067
RAZEM 0.067
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80
d.1.

9

KNR 2-02
0218-07

Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do
betonu - beton B25

m3

<poz.4.1>0.25*0.30*3.58*4 m3 1.074
RAZEM 1.074

81
d.1.

9

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie fi 6 - belki podestowe i kotwiące

t

(5.0*4)/1000 t 0.020
RAZEM 0.020

82
d.1.

9

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 12 - belki podestowe i kotwiące

t

(11.54*4)/1000 t 0.046
RAZEM 0.046

83
d.1.

9

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 16 - belki podestowe i kotwiące

t

(28.72*4)/1000 t 0.115
RAZEM 0.115

84
d.1.

9

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III m2

poz.76*1.3 m2 36.300
RAZEM 36.300

85
d.1.

9

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na biegach klatek schodowych m2

poz.84 m2 36.300
RAZEM 36.300

86
d.1.

9

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbą akrylową biegów schodowych m2

poz.84 m2 36.300
RAZEM 36.300

87
d.1.

9

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

poz.76*1.6 m2 44.677
RAZEM 44.677

88
d.1.

9

KNR 2-02
1207-04

Balustrady schodowe i balkonowe ze stali nierdzewnej - słupki z rur śr. 50,8/2
mm, pochwyt z rur śr. 45/2 mm, pod pochwytem i nad posadzką rurka śr. 22/2
mm z otworami na rurki śr. 14/1,5 mm w odległości 120 mm osiowo, wypełnie-
nie szyba bezpieczna, mocowanie słupków do podłoża za pomocą rozetki na
śruby kotwiące z osłonką na rozetkę H=110 cm.

m

3.5*2 m 7.000
RAZEM 7.000

1.10 Szyb windowy + winda
89

d.1.
10

KNR 4-01
0212-01
analogia

Rozbiórka warstw posadzkowych m3

2.0*2.0*0.16 m3 0.640
RAZEM 0.640

90
d.1.

10

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne wykonywane ręcznie z przewozem gruntu taczkami na odleg-
łość do 10 m (kat. gruntu III) - pogłębienie w celu wykonania fundamentu szy-
bu windowego

m3

2.0*2.0*1.33 m3 5.320
RAZEM 5.320

91
d.1.

10

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym z betonu C12/15 (B15) gr.10 cm m3

0.10*0.65*(1.45+0.65)*3 m3 0.410
RAZEM 0.410

92
d.1.

10

KNR 2-02
0201-03

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 1,3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton wodoszczelny C20/25 (B25)

m3

0.30*0.65*(1.45+0.65)*3 m3 1.229
RAZEM 1.229

93
d.1.

10

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie fi 6 - ławy

t

6.24/1000 t 0.006
RAZEM 0.006
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94
d.1.

10

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 12 - ławy

t

20.42/1000 t 0.020
RAZEM 0.020

95
d.1.

10

KNR 2-02
0205-01

Płyta żelbetowa podszybia - gr. 20 cm, beton B25 m3

0.20*1.65*1.45 m3 0.479
RAZEM 0.479

96
d.1.

10

KNR 2-02
0205-01

Płyta żelbetowa naddszybia - gr. 20 cm, beton B25 m3

0.20*2.15*1.95 m3 0.839
RAZEM 0.839

97
d.1.

10

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie fi 6 - płyta żelbetowa nadszybia i podszybia

t

8.97/1000 t 0.009
RAZEM 0.009

98
d.1.

10

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 12 - płyta żelbetowa nadszybia i podszybia

t

20.42/1000 t 0.020
RAZEM 0.020

99
d.1.

10

KNR 2-02
0605-04

Izolacje przeciwwodne ław fundamentowych z  papy asfaltowej na lepiku na
zimno - pierwsza warstwa

m2

0.65*(1.45+0.65)*3 m2 4.095
RAZEM 4.095

100
d.1.

10

KNR 2-02
0605-05

j.w. - druga warstwa m2

poz.99 m2 4.095
RAZEM 4.095

101
d.1.

10

KNR 2-02
0605-06

j.w.- trzecia warstwa m2

poz.100 m2 4.095
RAZEM 4.095

102
d.1.

10

NNRNKB
202 0137-02

Ściany fundamentowe szybu windowego z bloczków betonowych 38/24/12 cm
gr. 24 cm na zaprawie cementowej

m2

(1.45+0.65)*3*1.30 m2 8.190
RAZEM 8.190

103
d.1.

10

KNR-W 2-02
0603-09 +
KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa + druga i następna warstwa

m2

poz.102 m2 8.190
RAZEM 8.190

104
d.1.

10

NNRNKB
202 0137-02

Ściany szybu windowego na pozostałych kondygnacjach z bloczków betono-
wych 38/24/12 cm gr. 24 cm na zaprawie cementowej

m2

(1.95+1.90*2)*(2.85+2.69+3.15) m2 49.968
RAZEM 49.968

105
d.1.

10

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w szybie windowym m2

(poz.102+49.968)*2+1.65*1.45 m2 118.709
RAZEM 118.709

106
d.1.

10

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbą akrylową szybu windowego m2

poz.105 m2 118.709
RAZEM 118.709

107
d.1.

10

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,  z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w celu wykona-
nia otworów drzwiowych

m3

(1.19*2.20)*0.25 m3 0.655
1.19*2.20*0.30 m3 0.785
1.19*2.20*0.45 m3 1.178

RAZEM 2.618
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108
d.1.

10

KNR 4-01
0313-02

Wykucie bruzd dla belek w ścianach m3

<poz.2.1>0.075*0.16*0.25*2 m3 0.006
<poz.2.2>0.075*0.16*0.25*2 m3 0.006
<poz.2.3>0,25*0,19*0,155*2

RAZEM 0.012

109
d.1.

10

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych 2x[ 100 z osiatkowaniem siatką Rabitza. Belki skręcić
śrubami M16-4.8-B+P+N w ilości szt.3

m

1.65*2*2 m 6.600
RAZEM 6.600

110
d.1.

10

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych wewnętrznych gr. 25 cm -ułożenie nadproży
prefabrykowanych typu L-19

m

1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000

111
d.1.

10

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podciągach m2

(0.16+0.45+0.16)*1.19 m2 0.916
(0.16+0.30+0.16)*1.19 m2 0.738
(0.19+0.25+0.19)*1.19 m2 0.750

RAZEM 2.404

112
d.1.

10

KNR-W 2-02
20225-04

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości 24 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton wodoszczelny C20/25 (B25) - piętro

m3

0.24*0.24*(1.95+1.90+1.90)*4 m3 1.325
RAZEM 1.325

113
d.1.

10

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie fi 6 - wieńce

t

36/1000 t 0.036
RAZEM 0.036

114
d.1.

10

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 12 - wieńce

t

120/1000 t 0.120
RAZEM 0.120

115
d.1.

10

KNR 19-01
0432-03

Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami o wys. 3,0 m szt.
stempli

6*2 szt.
stempli

12.000

RAZEM 12.000

116
d.1.

10

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka stropu żelbetowego w miejscu występowania windy m3

1.90*1.95*2 m3 7.410
RAZEM 7.410

117
d.1.

10

KNR 19-01
0432-07

Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami o wys. 3,3 m
- rozebranie

szt.
stempli

6*2 szt.
stempli

12.000

RAZEM 12.000

118
d.1.

10

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Usunięcie z budynku i wywóz materiałów z rozbiórki m3

poz.89+poz.90+poz.107+poz.108+poz.116 m3 16.000
RAZEM 16.000

119
d.1.

10
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż dźwigu osobowego hydraulicznego z kabiną nieprzelotową
dostępną od strony "C", np. model Easylife L/480kg/6osób.
Parametry dźwigu:
- model L
- udźwig 480 kg/6 osób
-wysokość podnoszenia 6,24m
-ilość przystanków 3(+0,00, +3,20, +6,24)
-ilość drzwi 3
- prędkość 0,50m/s
-moc silnika 7,7 kW, ln=16,8A
-kabina o wymiarach 1000(szer)x1350(głęb)x2100(wys)mm
-wykończenie kabiny stal  plastykowana

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.11 Roboty związane z wymianą konstrukcji dachowej i podniesieniem ścianki kolankowej
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120
d.1.

11

KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z blachy nie nadającej się do użytku m2

analogia 8.04*58.41*2 m2 939.233
RAZEM 939.233

121
d.1.

11

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

58.41*2 m 116.820
RAZEM 116.820

122
d.1.

11

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

6.40*4*2 m 51.200
RAZEM 51.200

123
d.1.

11

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

poz.120 m2 939.233
RAZEM 939.233

124
d.1.

11

KNR 4-01
0430-07

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami m2

poz.123 m2 939.233
RAZEM 939.233

125
d.1.

11

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian szczytowych do poziomu sufitu podwieszanego m3

(14.40*3.41*0.5*2)*0.43 m3 21.115
RAZEM 21.115

126
d.1.

11

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie istniejących kominów ponad dachem - średnia wysokość 1,5 m m3

0.47*(1.08+0.90+1.05+1.22+1.23+0.76+1.28+1.72+1.8+1.15+0.72+1.04+
1.04+0.64+1.49+2.20+1.51+1.50+2.82+0.99+2.05+1.68+1.71)*1.5

m3 22.264

RAZEM 22.264

127
d.1.

11

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Usunięcie z budynku i wywóz materiałów z rozbiórki m3

poz.120*0.0005+poz.121*0.15+poz.122*0.12+poz.123*0.0025+poz.124*0.16+
poz.125+poz.126

m3 220.141

RAZEM 220.141

128
d.1.

11

NNRNKB
202 0151-01

Ściany warstwowe bud.wielokondygn.z pustaków ceramicznych gr. 25 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej + wełna bazaltowa gr. 10 cm + cegła kratów-
ka gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. - uwzględnić rusztowania

m2

(1.23+0.27)*(58.58*2+14.40*2)+14.40*3.0*0.5*2 m2 262.140
RAZEM 262.140

129
d.1.

11

KNR 2-02
2601-01

Wykonanie tynku zewnętrznego akrylowego na ścianach zewnętrznych z wars-
twą siatki i kleju. Wszystkie materiały w wykonywanym i uzgodnionym z inwes-
torem systemie. Kolorystyka elewacji -do uzgodnienia z inwestorem .Uwzględ-
nić rusztowania

m2

poz.128 m2 262.140
RAZEM 262.140

130
d.1.

11

KNR 19-01
0314-02

Naprawa powierzchni murów zewnętrzych msc

60 msc 60.000
RAZEM 60.000

131
d.1.

11
analiza indy-
widualna

Przebudowa okienek w ścianach szczytowych szt. 4 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

132
d.1.

11

KNR-W 2-02
20225-04

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości ponad 24 cm - z zastosowa-
niem pompy do betonu - beton C20/25 (B25)

m3

0.24*0.24*(58.58*2+14.40*2) m3 8.407
RAZEM 8.407

133
d.1.

11

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie fi 6 -wieńce

t

0.084 t 0.084
RAZEM 0.084
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134
d.1.

11

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane fi 12 - wieńce+słupy

t

0.36 t 0.360
RAZEM 0.360

135
d.1.

11

KNR 2-02
0290-04
analogia

Montaż kotew dla murłat fi 16mm ocynkowane o rozstawie co 100 cm t

(0.4*(58.58*2)/1.0)/1000 t 0.047
RAZEM 0.047

136
d.1.

11

KNR 2-02
0406-01

Murłaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej - impregnowane
przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.układane na paskach papy

m3

drew.

0.18*0.18*57.43*2 m3

drew.
3.721

RAZEM 3.721

137
d.1.

11

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej - impregnowane przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

m3

0.10*0.20*8.19*60*2 m3 19.656
RAZEM 19.656

138
d.1.

11

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - im-
pregnowane przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

m3

0.10*0.20*7.20*2*60 m3 17.280
RAZEM 17.280

139
d.1.

11

KNR 2-02
0407-05

Słupy- przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. - przyjęto wy-
sokośc 1,5m - impregnowane przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo.

m3

drew.

0.10*0.20*1.5*2*60.0 m3

drew.
3.600

RAZEM 3.600

140
d.1.

11

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.- komin w kot-
łowni

m3

0.51*0.78*3.10*2 m3 2.466
RAZEM 2.466

141
d.1.

11

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych ponad dachem
- średnia wysokość 1,5m+1,23. Przewody kominowe zabezpieczyć wkładem
kominowym.

m3

0.47*(1.50+1.23)*(3.06+1.59+1.79+2.76+1.72+0.84+1.72+1.28+1.67+2.32+
1.16+1.56+0.96+2.01+2.72+2.08+1.76+3.08+0.84+2.05+1.55+0.44+1.97+
1.94)

m3 55.006

RAZEM 55.006

142
d.1.

11

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o gr. 12 cm , B10 przykryte blachą powlekaną gr.0,70mm
kolor grafitowy

m2

0.57*(3.16+1.69+1.89+2.86+1.82+0.94+1.82+1.38+1.77+2.42+1.26+1.66+
1.06+2.11+2.82+2.18+1.86+3.18+0.94+2.15+1.65+0.54+2.07+2.04)

m2 25.804

RAZEM 25.804

143
d.1.

11

KNR 2-02
0290-03

j.w. - przygotowanie i montaż zbrojenia czapki kominowej - pręty gładkie fi
6mm

t

0.100 t 0.100
RAZEM 0.100

144
d.1.

11

KNR 2-02
1215-01

Montaż kratek wentylacyjnych w kominach z PCV na kołki rozporowe wymiary
14/14 cm

szt.

2*(11+6+6+6+5+3+6+4+6+9+4+5+3+8+3+11+7+6+10+5+7+3+5+1+7+7) szt. 308.000
RAZEM 308.000

145
d.1.

11

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej deskami gr. 2,5 cm - im-
pregnowane przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo

m2

8.19*58.69*2 m2 961.342
RAZEM 961.342

146
d.1.

11

KNR AT-09
0103-03

Folie - membrana o wysokiej przepuszczalności pary układane na krokwiach
lub papa - z przybiciem kontrłat na gwoździe ocynkowane - rozstaw kontrłat 0,
80m

m2

poz.145 m2 961.342
RAZEM 961.342

147
d.1.

11

NNRNKB
202 0411-01

Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach  - rozstaw łat 35 cm m2

poz.146 m2 961.342
RAZEM 961.342
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148
d.1.

11

NNRNKB
202 0411-02
analogia

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach  - przybicie deski czołowej do
przymocowania rynny

m

58.69*2 m 117.380
RAZEM 117.380

149
d.1.

11

NNRNKB
202 0527-01

(z.IV) Pokrycie dachów blachą ocynkowaną powlekaną układaną na rąbek sto-
jący

m2

poz.147 m2 961.342
RAZEM 961.342

150
d.1.

11

NNRNKB
202 0539-02

j.w - montaż pasów nadrynnowych - okapów szer. 35 cm - blacha powlekana
gr. 0,60mm w kolorze grafitowym

m

58.69*2 m 117.380
RAZEM 117.380

151
d.1.

11

NNRNKB
202 0539-02
analogia

j.w - montaż pasów podrynnowych - blacha powlekana gr. 0,60mm w kolorze
grafitowym

m

58.69*2 m 117.380
RAZEM 117.380

152
d.1.

11

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr.0,60mm w kolorze grafitowym o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka przy kominie, wiatrownice

m2

<obróbka kominów>0.70*0.47*2*(3.06*2+1.59*2+1.79*2+2.76*2+1.72*2+0.84*
2+1.72*2+1.28*2+1.67*2+2.32*2+1.16*2+1.56*2+1.04*2+2.01*2+0.96*2+2.72*
2+2.08*2+1.76*2+3.08*2+1.55*2+0.84*2+2.05*2+0.44*2+1.97*2+1.94*2)

m2 57.786

<wiatrownice>1.0*8.19*2*2 m2 32.760
<obróbka czapki kominowych>poz.142 m2 25.804

RAZEM 116.350

153
d.1.

11

NNRNKB
202 0546-01
analogia

Rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o śr.
150 mm - montaż rynien - kolor grafitowy

m

5.69*2 m 11.380
RAZEM 11.380

154
d.1.

11

NNRNKB
202 0546-03

j.w.- montaż narożników - kolor grafitowy szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

155
d.1.

11

NNRNKB
202 0546-02

j.w. - montaż lejów spustowych - kolor grafitowy szt.

4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000

156
d.1.

11

NNRNKB
202 0550-04
analogia

Montaż - rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej powlekanej o śr. 120
mm - kolor grafitowy

m

7.90*4*2 m 63.200
RAZEM 63.200

157
d.1.

11

NNRNKB
202 0550-08

j.w. - kolanka o śr. 120 mm szt.

3*4*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000

158
d.1.

11

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe np."FAKRO" kpl.

85 kpl. 85.000
RAZEM 85.000

159
d.1.

11

NNRNKB
202 1027-01
analogia

Okna oddymiające z wysięgnikami - podłączenie i aparatura elektryczna w
kosztorysie elektrycznym

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

160
d.1.

11

NNRNKB
202 1027-01
analog

(z.VI) Wyłaz dachowy 78x148 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

161
d.1.

11

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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162
d.1.

11

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

1.12 Roboty wewnętrzne na poddaszu
163
d.1.

12

KNR 2-02
0109-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków
ceramicznych typu Max/220 grubości 25 cm

m2

3.15*(58.58-0.71-0.72)*2-0.90*2.05*31 m2 302.850
RAZEM 302.850

164
d.1.

12

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

poz.128+poz.163*2+24*2*3*2 m2 1155.840
RAZEM 1155.840

165
d.1.

12

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

poz.164 m2 1155.840
RAZEM 1155.840

166
d.1.

12

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych wewnętrznych gr. 24 cm -ułożenie nadproży
prefabrykowanych typu L-19

m

1.20*2*31 m 74.400
RAZEM 74.400

167
d.1.

12

NNRNKB
202 0159-05

Kanały z pustaków ceramicznych m

3.0*(2+2+2+2+3+3+2+2+1+2+1+2+2+2+1+1+2+3+1+1+1) m 114.000
RAZEM 114.000

168
d.1.

12

NNRNKB
202 0158-02
analogia

Obmurowanie kominów cegłą pojedyńczą m2

3.0*0.47*21+3.0*(0.52*2+0.52*2+0.52*2+0.57*2+0.47+0.52*2+0.85*2+0.52*2+
0.32*2+0.52*2+0.52*2+0.32*2+0.52*2+0.52*2+0.57*2+0.22*2*2+0.52*2+0.84*
2+0.40*2+0.26*2+0.26*2)

m2 91.200

RAZEM 91.200

169
d.1.

12

KNR 2-02
2003-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - ścianki gr. 15
cm z wypełnieniem wełną mineralną, w pomieszczeniach sanitarnych płyta
wodoodporna - średnia wysokość przyjęto 2,60m

m2

2.60*(2.44+1.62+2.17+2.17+1.62+5.28+4.69+2.18+1.38+2.92+2.82+1.43+
2.38+1.40+2.48+0.60+2.72+1.92+3.10+5.05+1.57+1.86+1.16+1.86+2.50+
1.31+1.82+5.05+5.05+1.17+2.43+2.30+1.99+5.05+1.84+2.08+4.92+1.47+
2.01+5.05+3.91+1.61+1.43)

m2 285.506

RAZEM 285.506

170
d.1.

12

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne  z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 4 cm m2

674.60 m2 674.600
RAZEM 674.600

171
d.1.

12

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

poz.170 m2 674.600
RAZEM 674.600

172
d.1.

12

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  za
zmianę grubości o 40 mm

m2

674.6 m2 674.600
RAZEM 674.600

173
d.1.

12

KNR 2-02
1106-07

j.w.- dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

674.6 m2 674.600
RAZEM 674.600

174
d.1.

12

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod wylewkę samopoziomują-
cą pod wykładzinę i terakotę

m2

poz.173 m2 674.600
RAZEM 674.600

175
d.1.

12

NNRNKB
202 1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5
mm

m2
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poz.174 m2 674.600
RAZEM 674.600

176
d.1.

12

NNRNKB
202 2808-05

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

<2.3>4.5 m2 4.500
<2.21>3.70 m2 3.700
<2.24>14 m2 14.000
<2.33>3.20 m2 3.200
<2.34>4.5 m2 4.500
<2.35>17.5 m2 17.500

RAZEM 47.400

177
d.1.

12

NNRNKB
202 2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej

m

poz.176*1.1 m 52.140
RAZEM 52.140

178
d.1.

12

NNRNKB
202 2809-05

j.w.listwa wykańczająca m

poz.177 m 52.140
RAZEM 52.140

179
d.1.

12

KNR-W 2-02
1124-03

Posadzki z wykładzin dywanowych w płytach m2

<2.1>22.10 m2 22.100
<2.20>14.40 m2 14.400
<2.22>14.40 m2 14.400

RAZEM 50.900

180
d.1.

12

KNR-W 2-02
1124-07

j.w - listwy przyścienne drewniane m

poz.179*1.1 m 55.990
RAZEM 55.990

181
d.1.

12
analiza indy-
widualna

Posadzka podniesiona ERAR-SYSTEM m2

<2.4>13.10 m2 13.100
RAZEM 13.100

182
d.1.

12

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe ty-
pu TARKET OPTIC ACOUSTIC 0,7MM lub inna o równoważnych parametrach
wraz z cokolikami z wykładziny szer. 10 cm. nadająca się do pomieszczeń
szpitalnych

m2

(674.60-(poz.176+poz.179+poz.181))*1.1 m2 619.520
RAZEM 619.520

183
d.1.

12

KNR 2-02
1112-09

j.w - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.182 m2 619.520
RAZEM 619.520

184
d.1.

12

NNRNKB
202 2030-02

(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym z płyt karto-
nowo-gipsowych ognioodpornych.

m2

674.6*1.1 m2 742.060
RAZEM 742.060

185
d.1.

12

KNR 2-02
0607-01

Paroizolacja z folii polietylenowej szerokiej w połaci dachowej m2

poz.184 m2 742.060
RAZEM 742.060

186
d.1.

12

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne z wełny bazaltowej, gr. 25 cm m2

208.412 m2 208.412
RAZEM 208.412

187
d.1.

12

NNRNKB
202 2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm - klasa ogniowa EUROclass A2-
S1,d0

m2

<2.18>42.7 m2 42.700
<2.29>44.2 m2 44.200
<2.35>17.5 m2 17.500
<2.38>26.10 m2 26.100

RAZEM 130.500
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188
d.1.

12

NNRNKB
202 0838-04

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejo-
wej

m2

<2.19>2.0*(1.62*2+2.17*2)-0.80*2.0 m2 13.560
<2.21>2.0*(1.62*2+2.17*2)-0.80*2.0 m2 13.560
<2.33>2.0*(1.43*4+2.38*2)-(0.80*2.0+0.90*2.0) m2 17.560
<2.34>2.0*(2.0*2+2.72*2)-1.0*2.0 m2 16.880
<2.3>2.0*(1.60*4+2.90*2)-(0.90*2.0+0.80*2.05*2) m2 19.320
<2.13>2.0*(1.93*2+1.69*2)-0.90*2.05 m2 12.635
<2.16>2.0*3.91 m2 7.820

RAZEM 101.335

189
d.1.

12

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbą akrylową ścian i sufitów
2328,277 minus lamperie poz 163 tj.302,98/2

m2

2328.277-151.42 m2 2176.857
RAZEM 2176.857

190
d.1.

12

KNR 2-02
1506-01 ana-
log Rx2

Dwukrotny natrysk masy żywicznej lamperii - tynków gładkich mineralnych
 poz 163 = 302,85/2=

m2

151.49 m2 151.490
RAZEM 151.490

191
d.1.

12

KNR 2-02
1215-01

Montaż kratek wentylacyjnych w kominach z PCV  wymiary 14/14 cm szt.

poz.144 szt. 308.000
RAZEM 308.000

192
d.1.

12
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych szt.

<uchwyt stały 80>2 szt. 2.000
<uchwyt ruchomy 80>2 szt. 2.000

RAZEM 4.000

193
d.1.

12

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnetrznych z obróbką obsa-
dzenia. Parametry ślusarki:profil zimny, klamka, szyba bezpieczna obustron-
nie, samozamykacz, dwa zamki, kolor biały, skrzydła drzwiowe EI60

m2

<D3>1.20*2.05 m2 2.460
<D2>1.20*2.05 m2 2.460

RAZEM 4.920

194
d.1.

12

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi stalowe do kotłowni m2

1.0*2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

195
d.1.

12

KNR 2-02
1017-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne fabrycznie wykończone
wraz z ościeżnicą obiedniową regulowaną. Parametry drzwi: do pom. WC
klamka+zamek z blokadą WC+tuleje w dolnej części skrzydła o łącznej po-
wierzchni 0,02m2, do pozostałych pomieszczeń: zamek na wkładkę.Konstruk-
cja skrzydła: konstrukcja wykonana z płyty wiórowej otworowej w ramie z kle-
jonki z drewna iglastego wzmocniona wewnętrznymi ramiakami ze sklejki;ra-
ma wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF.Zastosować skrzyd-
ła drzwiowe PORTA DEKOR w okleinie ORZECH lub inne o równoważnych
parametrach. - drzwi o odporności ogniowej EI30

m2

<D4>0.90*2.05*10 m2 18.450
<D5>1.0*2.05*1 m2 2.050

RAZEM 20.500

196
d.1.

12

KNR 2-02
1017-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne fabrycznie wykończone
wraz z ościeżnicą obiedniową regulowaną. Parametry drzwi: do pom. WC
klamka+zamek z blokadą WC+tuleje w dolnej części skrzydła o łącznej po-
wierzchni 0,02m2, do pozostałych pomieszczeń: zamek na wkładkę.Konstruk-
cja skrzydła: konstrukcja wykonana z płyty wiórowej otworowej w ramie z kle-
jonki z drewna iglastego wzmocniona wewnętrznymi ramiakami ze sklejki;ra-
ma wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF.Zastosować skrzyd-
ła drzwiowe PORTA DEKOR w okleinie ORZECH lub inne o równoważnych
parametrach. - drzwi o odporności ogniowej EI60

m2

<D8>0.90*2.05*3 m2 5.535
RAZEM 5.535

197
d.1.

12

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wewnetrznych z obróbką obsa-
dzenia. Parametry ślusarki:profil zimny, klamka, szyba bezpieczna obustron-
nie, samozamykacz, dwa zamki, kolor biały, skrzydła drzwiowe EI60

m2

<D9>1.10*2.20*3 m2 7.260
<D10>0.90*2.05*2 m2 3.690

RAZEM 10.950
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198
d.1.

12

KNR 2-02
1017-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne fabrycznie wykończone
wraz z ościeżnicą obiedniową regulowaną. Parametry drzwi: do pom. WC
klamka+zamek z blokadą WC+tuleje w dolnej części skrzydła o łącznej po-
wierzchni 0,02m2, do pozostałych pomieszczeń: zamek na wkładkę.Konstruk-
cja skrzydła: konstrukcja wykonana z płyty wiórowej otworowej w ramie z kle-
jonki z drewna iglastego wzmocniona wewnętrznymi ramiakami ze sklejki;ra-
ma wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF.Zastosować skrzyd-
ła drzwiowe PORTA DEKOR w okleinie ORZECH lub inne o równoważnych
parametrach.

m2

<D6>0.90*2.05*23 m2 42.435
<D5>0.8*2.05*6 m2 9.840

RAZEM 52.275

1.13 Rozebranie zabezpieczeń
199
d.1.

13

KNR 2-25
0412-02

Wybudowanie prowizorycznej klatki schodowej celem komunikacji pracowni-
ków na poddasze od strony zewnętrznej obiektu (prawy róg przed brama wjaz-
dową) - schody szerokości min. 1,5m - rozebranie

m

poz.1 m 18.400
RAZEM 18.400

200
d.1.

13

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

poz.2 m 18.400
RAZEM 18.400

201
d.1.

13

KNR 2-25
0206-02

Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie m2

poz.3 m2 76.180
RAZEM 76.180
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