PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
BUDOWA BUDYNKU POD AGREGAT PRADOTWORCZY
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogrodzeniowych z blachy nie nadajgce;j sie do m2
d.1/0545-08 uzytku
(3.4+6.1)*0.25 m?2 2.375
RAZEM 2.375
2|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach (wystep w ogrodzeniu )z cegiet na za-  |m?2
d.1]0347-09 prawie cementowo-wapiennej
(3.4+6.1)*0.2 m?2 1.900
RAZEM 1.900
2 Prace ziemne
3|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.2|/0118-01 bez darni z przerzutem
4.4*9.4 m?2 41.360
RAZEM 41.360
4/KNR 2-01 Reczne wykopy pod fundamenty gtebok.do 1.2 m ze ztozeniem urobku na od- |m3
d.2/0310-02 ktad (kat.gr.lll) Odktadanie urobku po obu stronach wykopu.
z.sz.2.5.14
9909
(3.4+6.1)*0.3*1.1+9.5*0.5*0.7 m3 6.460
RAZEM 6.460
5|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-03 mi na odlegtos¢ 5 km (kat.gr.IV)
0214-04
41.36*0.25+6.46 m3 16.800
RAZEM 16.800
3 Fundamenty
6|KNR 19-01 |Podmurowanie fundamentéw ogrodzenia z cegly budowlanej m3
d.3/0302-01
(3.4+6.1)*0.3*0.6 m3 1.710
RAZEM 1.710
7|KNR 2-02 Fundamenty prostokatne zelbetowe - reczne uktadanie betonu B25 m3
d.3/0202-01
(3.4+6.1)*0.25*1.1 m3 2.613
RAZEM 2.613
8|NNRNKB (z.Il) Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0.5 m3 B25 |m3
d.3|202 0223-01
1.0*0.8*0.3 m3 0.240
RAZEM 0.240
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowa- |t
d.3/0290-04 ne
fi12:
9.5*6*1.2*0.000888 t 0.061
RAZEM 0.061
4 Podklady i izolacja
10 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr 20 cm pod m3
d.4|1101-07 budynki
3.476.1*0.2 m3 4.148
RAZEM 4.148
11/KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym B-10 gr 10cm m3
d.4(1101-01
3.0%5.5*0.1 m3 1.650
RAZEM 1.650
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
3.5"6.1 m?2 21.350
RAZEM 21.350
5 Roboty murowe
13/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw m2
d.5/0109-05 ceramicznych typu U/220 grubosci 25 cm
(3.3+6.0)*2.5-1.1*2.0 m?2 21.050
RAZEM 21.050
14 KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.5/0306-02 wapiennej powierzchni $cian do ogrodzenia
(3.05+5.7)*1.7 m?2 14.875
RAZEM 14.875
15/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0126-05
1.3*3 m 3.900
RAZEM 3.900
6 Roboty zelbetowe
16|NNRNKB (z.1) Stupy zelbetowe prostokatne wys. do 4 m pod stropy monolityczne o sto- |m3
d.6/202 0227-01 |sunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 B25
3.00.25*0.25 m3 0.188
RAZEM 0.188
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17|KNR 2-02 Podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - m3
d.6/0210-02 reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych -
z.s2.5.7. elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
6.0*0.3"0.25 m3 0.450
RAZEM 0.450
18/KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - wience o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do  |m3
d.6/0232-01 przekroju do 6 - reczne ukfadanie betonu
(3.0+6.0)*2%0.25*0.25 m3 1.125
RAZEM 1.125
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.6/0290-04 zebrowane
6.0*2*8"1.3*0.888*0.001+10*6.0*1.3*1.64*0.001 t 0.239
RAZEM 0.239
7 Posadzki
20|KNR 2-02 Dylatacja z ptyt styropianowych pionowe na wierzchu konstr.na sucho - jedna |m?2
d.7/0609-03 warstwa gr. 10cm
(2.8+1.5)*2*0.2 m?2 1.720
RAZEM 1.720
21/NNRNKB (z.Il) Ptyty fundamentowe zelbetowe pod agregat pradotwoérczy B25 m3
d.7|202 0224-01
2.8*1.3*0.2 m3 0.728
RAZEM 0.728
22|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze |m?2
d.7{1106-02 zbrojeniem siatkg stalowg B20
1106-07
5.5*3.0-3.01.5 m?2 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 7,5 |m?2
d.7(1106-03 cm
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
8 Tynki i malowanie wewnatrz
24|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach m2
d.8/0806-01
(3.05+5.5)*2*2.9 m?2 49.590
RAZEM 49.590
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.8|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
49.6 m?2 49.600
RAZEM 49.600
9 Dach
26|KNR 2-02 Ptyty dachowe korytkowe DKZ360 wym 60*360cm elem.
d.9|0361-04
10 elem. 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod pape z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.9]1104-02 tarte na gtadko
3.6%6.2 m?2 22.320
RAZEM 22.320
28|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod pape z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m2
d.9/1102-03 cenie za zmiang grubosci 0 10 mm
22.32 m?2 22.320
RAZEM 22.320
29|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.9|0504-02
3.6%6.2 m?2 22.320
RAZEM 22.320
30{NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.9(202 0541-01
(3.6+6.2)*2*0.25 m?2 4.900
RAZEM 4.900
31/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekane;j m
d.9/0508-03
6.2 m 6.200
RAZEM 6.200
32|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekane;j m
d.9/0510-03
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
33|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 mi gtebo- |m3
d.9/0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV pod deszczéwke
6.8*1.0*0.3 m3 2.040
RAZEM 2.040
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34 KNR 9-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych PCV o $r. 125 mm - odprowadzenie deszczéwki |m
d.9/0201-02
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
10 Stolarka
35|KNR 2-02 Czerpnia i wyrzutnia stalowe z zaluzjami m?2
d.10|1004-05
0.9*1.0+0.85*0.75 m?2 1.538
RAZEM 1.538
36|KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne petne stalowe wykonczone fabrycznie m2
d.10(1015-06
1.0*2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
1 Elewacja
37|/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
d.11/0903-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5
z2.52.5.6. m2.
9911
(6.0+3.3)*2.8 m?2 26.040
RAZEM 26.040
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie elewacji farbg akrylowa tynkéw gtadkich zewnetrznych |m?2
d.11/1501-05
26.0 m?2 26.000
RAZEM 26.000
39|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.11{1101-07
(6.0%0.6+3.9*3.6)*0.25 m3 4.410
RAZEM 4.410
40|KNR 2-02 Opaska wokot budynku i podjazd betonowy na podtozu gruntowym B20 m3
d.11{1101-01
(6.0"0.6+3.9*3.6)*0.12 m3 2.117
RAZEM 2.117
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